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INTRODUCTION

Félicitation pour l’achat de votre

 

Une nouvelle révolution ! 

XP repousse encore une fois les limites en créant le 
multifréquences, aux caractéristiques et performances uniques. Une fois le disque, la télécommande, le 

notre protocole radio propriétaire. Les mesures du disque sont ainsi restituées dans le casque instanta-
nément procurant au  

Le  est ultra performant sur tous les terrains et dans toutes les conditions, tant sur terre qu’en 
-

titution rapide. 

-

Le  

Le  
USB. 

 un environnement unique : 

-

télécommande.
-

mande.

 : 

-
-

depuis l’impression de ce manuel.
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Sel Sens
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Volume Fer
Réactivité

Particularité Gold Field et Relic
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X - Y
X - Y

Go Terrain
Fréquence Scan

Luminosité

Supprimer un disque
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Précautions de sécurité
Bloc secteur

Caractéristiques

Nomenclature

Précautions d’emploi
Garantie XP 
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-

matériel et son fonctionnement sur un terrain d’exercice approprié. 

-

Optimiser votre recherche

-

tout en détectant, cela vous donnera certaine-

-
-

que votre disque n’aura pas survolée.

-
-
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Une fois que le détecteur vous a indiqué la présence approxi-

-

-
-

qui ne nécessite pas de mouvement du disque pour sonner sur 

Contenu du carton
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de canne.

3

sur une des 3 positions et 



F NF

G.IDGND
LVL

OPTION SOL

T.ID

Connecteur XP multi-fonctions

-

Votre correction des effets de sol

Raccourci vers Scan automa-
tique de fréquence 

Incrémente les valeurs

 
 

smartphone Go Terrain 

Décrémente les valeurs
 

Indice numérique de la conductivité des 

Force de la minéralisation

OPTION SOL



Il offre un  en raison de sa suppression de l’humidité des sols, 

-

Le 
-

-
-

meilleur de votre  !

 
 

-

 

 

sensation de rapidité pour la localisation sur terrain pollué de ferreux et minéralisé. 

 

-

ferrites et chocs.

 

  

   

   

   

   

   



meilleure immunité aux parasites etc...

  

-

-

DIVING

   

nerveux.
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Ferreux Coke Petit 

Ferrite    Papier 
alu

€
Petites monnaie 

Grosse monnaie 

DISCRI
T.ID G.ID

F NF

G.IDGND
LVL

OPTION SOL

 

-

-

Brique, 
céramique

OPTION SOL

T.ID



DISCRI  
 

-

DISCRI

-  ou  .  
-

-

-

menu déroulant.

TONS
T.ID G.ID

TONS
T.ID G.ID

 .

Tons

-

-
vité, mais seulement sur le rendu audio.

Pitch 

-  ou  .

TONS
T.ID G.ID

 



-
-

-  et 

Notch

TONS

TONS

T.ID

T.ID

G.ID

G.ID

ferreuses

-  et  .

-
-

sence. 

-
TONS

FULL 
T.ID

T.ID

G.ID

G.ID

 dans DISCRI .                 

Full tones 

B.Caps  

Comportement des ferreux et du sol en Full Tones : 
 proportion-



TONS

T.ID G.ID

T.ID G.ID

T.ID G.ID

T.ID G.ID

-

ferreux en fonction de leur distance. 

Seuil sonore  
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 .                
-  et  .

 pour les 

T.ID G.ID

Les pépites d’or ou les reliques lorsque elles sont profondément enfouies sur terrain minéralisé peuvent 

Silencieux

des ferreux.



Le 

en tout.

meilleure option est donc d’utiliser le -

-

Fréquences

T.ID G.ID

-

-
-

Sel Sens 

I     3  



-
naie de haute conductivité. 

peu minéralisé. 

T.ID G.ID

I      3

T.ID G.ID

I      3

-    ou  pour décaler les fréquences et choisir les moins 

 pour lancer une recherche automatique des fré-

-  ou 

-  et 

 .

en fonction de la fréquence :

-
-

tion des ferreux en fonction de la 

-

Ceci reste une schématisation sim-

terrain.



        

Le 

-

Volume Fer

Réactivité

T.ID G.ID

T.ID G.ID

-
-
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DISCRI

de son

Son

Son

Grosses masses et monnaies, sur terrain non pollué de ferreux.

-

Un niveau haut de réactivité permet de différencier 

-



              

Réponse audio

T.ID G.ID

DISCRI

I     93

-

-

Réactivité ...



F NF

G.IDGND
LVL

OPTION SOL

T.ID

SOL

T.ID G.ID

SOL

Sol

OPTION SOL

Force de la minéralisation. Plus elle est élevée plus le terrain 

l’évaluer avec plus de précision.

          Ferreux         Non ferreux...

   

Ferrite
Brique, 
      céramique...

-

SOL

 passe en mode tous métaux contrairement au  I. Ceci est 

-

l’effet de sol en maintenant la touche      pressée pendant que 

Pinpoint. 

SOL



-

-

T.ID G.ID

SOL

-

-  et 

sol de chaque fréquence simultanément.



SOL

T.ID G.ID

                
 

 

-

 

Comme le 

-

SOL

-
tions de recherche d’or natif sur terrain minéralisé ou pour la recherche de masses importantes en pro-



Pinpoint localisation

le seuil.

-

centre du disque.    

-

 

SOL



-  
ou  . 

OPTION .

 

-  et   .    

-
-
-

OPTION .

L’une des multiples innovations du -

OPTION

CONFIG.

T.ID G.ID

OPTION

T.ID G.ID

T.ID G.ID

OFF



 

Le 
-

-

-

-

-

OPTION

T.ID G.ID



OPTION  puis  .      

     

%

-

-

CONFIG.

OPTION

ON
T.ID

T.ID

G.ID

G.ID

PROFIL

OPTION

T.ID G.ID

Contraste

Luminosité

FR

OPTION

PROFIL

T.ID G.ID



-

-
ture précise mais tournante comme certains ferreux ou capsules ferreuses. 
 

PROFIL

OPTION

T.ID G.ID

OPTION SOL

F

FNF

NF

OPTION

OPTION OPTION OPTION OPTION OPTION

SOL

SOL SOL SOL SOL

-

 

Valeur sol mesurée

Non ferreux Non ferreux Ferreux 
ferreuses : capsule 

-

   

SOL

Dans OPTION PROFIL XY .

-  et  .

PROFIL
T.ID G.ID

X Y

CONFIG.

G.IDT.ID

T.ID T.ID T.ID

T.ID

T.ID T.IDG.ID G.ID G.ID

G.ID

G.ID G.ID



en temps réel des données en provenance de votre détecteurs XP 

-
vailles avec vos proches.

-

Plus d’information sur notre site : www.xpmetaldetectors.com 

OPTION

Infos

OPTION

T.ID G.ID

INFOS

Cette fonction active un scan de recherche automatique de la fréquence de dé-
-
-

Fréquence Scan 

OPTION

INFOS

T.ID G.ID



.                

G.IDT.ID

OPTION

OPTION

 puis  .

OPTION  .    

-  ou 
 ; puis OPTION OUI  . 

OPTION

OPTION

 
pour l’utiliser.

OPTION  avec  puis le disque avec -  et   
.

G.IDT.ID

CONFIG.

OPTION

 

 .

 

 .  
-  et  pour passer au suivant.

 .
 

OPTION



OUI  .

 

 du casque.

G.ID

G.ID

T.ID

T.ID

CONFIG.

OPTION

OPTION

 OPTION  , avec -  ou 

touche  .  

OPTION , avec -  ou  
OUI  .

OPTION  puis  avec  et 
.

-

-

OPTION  puis 
OUI  .

G.IDT.ID

CONFIG.

OPTION

OPTION

T.ID G.ID

-
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des valeurs  

Indique la liaison avec le disque

-
leurs

PINPOINT

 
-

   

 

- Performances identiques. - Performances identiques.

  et .

3
RC



DISCRI   

  et .

  depuis les différents menus le 

Puis faites retour avec .

  

  et .

  depuis les options le proposant, 

Puis faites retour avec .

spécialement pour nos détecteurs, ils fonctionnent avec la télécommande du  ou encore avec le 

automatique-
-

-

Options du casque

-
-



 n’est 
mais 

-
diqué ci-contre.
Positionné sur les oreilles ce casque peut endom-

ainsi mieux transmettre le son. Ceci permet aussi d’éviter un contact sail-

-

-
dées sous l’eau avec les casques étanches ordinaires. Le 

-

-

-

-

!

 .

tique
-

-
commande.



Indicateur visuel de la 

-  

-  ou 

Tonalité

Le son varie en tonalité et en intensité, c’est le mode par défaut, il 

-

-  ou 

-  ou  .  
.

 en pressant .



 

  

  -

  -

Selon la fréquence

OPTION

 



%. 
-

%.

-

-

!
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-

-
-

fement, explosion ou incendie.

Précautions de sécurité

-
tions d’utilisation.

Bloc secteur

-

!  

de détection est quant -

-
 .

-

-



en terrestre ou en im-

-

-

d’une serviette. 

l’eau pour la télécommande.

Le -

!  
! -

 

!  surtout si elle est équipée de son 



.



Le disque ne s’allume pas mais la télécommande ou le casque oui

SOLUTIONS

-
-

métaux en marche.

métaux.

SOLUTIONS

des disques.

rentré dans la télécommande est incorrect ou a -

Batterie disque vide.

Disque défectueux.

SOLUTIONS

-

-
mande. 

-
L’appairer au disque.

sonore

SOLUTIONS

L’oreillette est défectueuse.



Liaison 
Canaux
Specs Bande radio

Communication
Détection

Oui
Oui

Canne
Batteries

Poids disque

Disque étanche
Garantie

Brevets

Fréquences de détection et puissance

99 niveaux

Volume audio
Réactivité
Réponse audio
Volume fer

Discrimination

Radio



SUPPORT 

CLIP 

XP FINDS 



PPCAP
VIS2.2*9.5TF
PPBLOCVIB-A
PPVIBR 
PPJTOR
PPJPLAT-A 
PP-S-BODY MI-6 / MI-4  

PP-S-CIRCUIT MI6 / MI4 (sans batterie) 
PPBLOCFER
PPFER
D088M-WTUBE (batterie)

WSAII-TOP            
WSAII-PCB (sans batterie)
WSAII-BACK
D088WS-WTUBE (batterie)

D2-RC1-MAIN 
D2-RC1-TOP
D2-RC1-SPEAKER
D2-RC1-BOTTOM 
D2-RC1-WAVE

D2-RC1-PLUG 
D2-RC1-GREY1M 
D2-RC1-RED20M 
D2-RC1-PCBLCD(sans batterie)
D088M-WTUBE (batterie)

WS6-TOP                                                   WS6-BACK
WS6-PCBLCD (sans batterie)                    D088WS-WTUBE (batterie)

PROTÈGE DISQUE
DISQUE
D0894 
D038D

BAS DE CANNE 
D041
D04 
D061  

D05B-A
D06 / DO6BLACK *
D042
D072

D079

3

3

3

9
 

3

3

9

9

3
3 3

3
3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

9

9



Discri
99

- -

993 

- - - -

- - - -

3 tons - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Full Tones
ON

- - ON - - - - - - - - -

B.caps - - -

99-99
- - - - - - - - - - - -

Notch 3 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Silencieux 3 - -

93 93

Sel Sens - - - - - - - - - 9 9

Décale 
Fréquence

- - - - - - - - - - - -

Fréquence

Volume 
Fer

3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Réactivité 3 3

Réponse 
audio

3

Seuil 
sonore

- - - - - - - - - -

SOL

- - - - - - - - - - - -

OFF

sol
3 - - - - - -

Sol 
- - - - - - - -

PINPOINT ON

          
D

IV
IN

G
  



des lois, des lieux, de l’environnement et des personnes.

- 
-  
-  
parcourir.

 

-   -

-   

-
-
-

trique et la sécurité électrique. L’évaluation de la conformité de l’appareil a été effectuée conformément 

de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 



-

munitions ou les mines etc...

-

de préserver les ressources naturelles et d’éviter les risques potentiels pour la santé humaine et 

de vie :

 %

-

-
-

ment suspect.

-

-

et droit d’auteur.



et suivants du code de la consommation, due en tout état de cause sur des défauts et des vices cachés, 

l’acheteur initial.
 

-
tion prescrites dans le mode d’emploi de l’appareil.

-
née humide.

-

Contacts
Site : www.xpmetaldetectors.com

e-mail : contact@xpmetaldetectors-media.com

XP et -

Puissance Poids







-
tomatiquement si il 

-
commande ; sinon 

  

  de la télécommande.

   et  

3

3

3

Pour éteindre 

-

 

www.xpmetaldetectors.com

-
 .


